
HCE-BCA300H35S

Bomba de Calor
300 litros

OPCIONAL
KIT SOLAR
mod.: HCE-BCA300H35

*POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO
A UM SISTEMA DE ENERGIA

SOLAR TÉRMICA
COM KIT SOLAR OPCIONAL

Características:  HCE-BCA300H35
. COP: 3,76
. Alhetas em alumínio hidrofilizado.
. Temperatura de saída de água:  entre 38ºC e 65ºC
   (atinge os 70ºC com apoio eléctrico)
. Isolamento térmico de alta qualidade
. Controlo integrado
. Depósito: revestimento vitrificado



ESPECIFICAÇÕES HCE-BCA300H35S
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Alimentação

Modo de Funcionamento

Potência Absorvida (nominal)
Capacidade

Consumo (nominal)
COP
Caudal de água quente
Temperatura ambiente

m3/hCaudal de Ar

0,97
3,23

4,2

75
-7~43

3000
3

13,6
3,32 -

75
-30~43

Resistência eléctrica
Protecções
Fluído frigorigénio
Material Evaporador
Capacidade Depósito

Temperatura Saída Água
Ø ligação de água
Pressão serviço
Pressão máx. funcionamento
Válvula de segurança

Ø ligação 
Área
Pressão máxima
Material

Sobre pressão, alta temperatura, sobrecarga

65ºC (por defeito) , 38ºC~70ºC
DN20

0,7
0,15 - 0,7

0,7

2,5 (min)
0,75 (min)

220-240, 50, 1

Sinal

Alimentação Eléctrica

TUBAGENS DE ÁGUA

PERMUTADOR SOLAR

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

Económico

3,29
6,35

14,95

75
-30~43

500/450/400
3000

DN20
0,7
0,7

aço inoxidável SUS304

1,93

R134A
Alhetas em alumínio hidrofilizado

300l

Híbrido Resistência
eléctrica  

Os dados e referências apresentados poderão ser actualizados sem aviso prévio. 
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Embalagem

Diâmetro
Pressão estática
Comprimento máximo
Ruído

Máquina

48

Peso bruto
kg
kg

Condições de ensaio

Peso c/ água

LIGAÇÕES DO CIRCUITO DE AR

DIMENSÕES
Ø 650×1920

745 x 2030 x 775
113
413

Temperatura exterior.:15/12ºC (DB/WB)
Temperatura água (entrada/saída).:15/45 ºC  

190
50
10
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Híbrido Resistência
eléctrica  

48

Ø 650×1920
745 x 2030 x 775

113
413

Temperatura exterior.:15/12ºC (DB/WB)
Temperatura água (entrada/saída).:15/45 ºC  

190
50
10

Material do Depósito Aço Inoxidável Revestimento vitrificado

LISBOA

Estrada Casal do Canas, Lote 4 
Alfragide   2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
Fax: +351 214 177 643
loja@haiceland.com

PORTO

Rua do Bairro, 227 - Fracção J
4485-010 Aveleda VCD
Tel.: +351 229 982 990
Fax: +351 229 940 120
loja.norte@haiceland.com

LUANDA

R. Cónego Manuel das Neves,
150/152 -Ingombota, Luanda  
Tel.: +244 222 447 692
Fax: +244 222 393 623
loja.luanda@haiceland.com

grupo efcis

Uma marca do Grupo EFCIS   ||    www.haiceland.com

lojas

FARO

EN125, Sítio do Arneiro
8005-412 Faro 

loja.faro@haiceland.com

Tel.: +351 289 816 416
Fax: +351 289 816 415

PORTIMÃO

Urb. Industrial - Ponte Charuto, Lt 6
Sítio do Pateiro, Parchal - 8400 Lagoa
Tel.: +351 282 460 000
Fax: +351 282 460 009
loja.sul@haiceland.com

CLASSE 

Bomba de calor 300 litros

DEPÓSITO DE  300 l

POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO A SISTEMA SOLAR
ELEVADO

EERR134A


