
Características
- Temperatura de saída de água até 70ºC
- Permutador de calor de parede dupla
- Capacidade: 3 kW
- Temperatura de ar exterior: -7ºC~43ºC
- Válvula de 4 vias para descongelação automática
- Bomba de água incluída.

Bomba de Calor
para Aquecimento
de Água Sanitária

3kW

HC-DHW10
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Permutador de Parede Dupla
Para evitar quaisquer contaminações da água de consumo

Água Quente

Refrigerante

Parede Dupla

por defeito 50ºC,
40ºC~70ºC

1-230-50Alimentação Eléctrica F-V-Hz

ºC

ESPECIFICAÇÕES

HC-DHW10

Temp. de Saída de Água

Capacidade kW 3

Potência Nominal kW 0.9

Consumo Máximo

AQUECIMENTO

A 7.4

COP*

Temp. Ambiente
Exterior

ºC -7ºC~43ºC

UNIDADE EXTERIOR

Dimensões (CxAxP) mm 790x736x260

Peso Kg 54

Ruído dB(A) 53

Refrigerante Kg R134A

LADO ÁGUA
Permutador de Calor Dupla Parede

3/4

Caudal 0,52m /h3

Diâmetro de Ligações pol.

*Ext.: 6ºC bh; Água: 30/35ºC 
Nota: Para uma selecção mais precisa consulte os nossos serviços técnicos.
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Distância Máxima
ao Depósito

m

Saída
de água
quente

Morte instantânea das bactérias

Morte de 90% das bactérias em 2 minutos

Morte de 90% das bactérias em 2 horas

70ºC

60ºC

50ºC

COP 3,5
Entrada de água da rede

EXTERIOR INTERIOR

3Desnível Máximo m


