Bomba de Calor
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8kW

HC-SPW28

Caracteristicas
- Temperatura de agua: 10°C ~ 35°C
- Capacidade: 8 kW
- Temperatura de ar exterior:
em arrefecimento: 15°C ~ 43°C
em aquecimento: -7°C ~ 38°C
- Permutador de calor em titanio
- LCD e temporizador
- Fio de controlador de 15m ‘\ ®
- Funcdo de descongelamento automatico h a ' c e

- Manémetro de pressao de refrigerante incorporado.




HC-SPW28
ESPECIFICACOES

Alimentacao Eléctrica

Aquecimento de Agua/
Temp. de Saida de Agua

Arrefecimento de Agua/
Temp. de Saida de Agua

AQUECIMENTO
Capacidade
Poténcia Absorvida

Temp. Ambiente
Exterior

cop
ARREFECIMENTO
Capacidade

Poténcia Absorvida

Temp. Ambiente
Exterior

cop

UNIDADE EXTERIOR
Dimensoes (CxAxP)
Peso

Poténcia Maxima
Ruido

Refrigerante/ Quantidade

LADO AGUA
Permutador de Calor

Diam. de Tubag. de Entrada
Diam. de Tubag. de Saida
Tubagem de Drenagem
Pressao Maxima
Controlador

Caudal de Aqua

Volume de Agua
Indicativo de Piscinas*

F-V-Hz

oC

°C

kw

kw

°C

KW/ kw

kw

kw

oC

KW/ kw

Kg
kw
dB(A)

Kg

mm
mm
mm

Mpa

m/h

m3

1-230-50

por defeito
28°C, 20°C~35°C

por defeito

28°C, 10°C~30°C

8
1.52
-7°C~38°C

5.27

5.8

15

15°C~43°C

39

1015x705x385
66
20
58

R410A/ 1,25

Titanio
oDN50
@DN50
oDN25
04
KJRH~90B/E

34

50

*Nota: Para uma selec¢ao mais precisa consulte os nossos servigos técnicos.
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COMERCIO INTERNACIONAL S.A.

www.efcis.pt
linha azul: 808 230 231

Sede

Estrada Casal do Canas Lote 4
Alfragide 2724-253 Portugal
Tel: +351214 253 840
Fax:+351214 253 845
comercial.efcis@efcis.pt
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Norte

Rua do Bairro, n°297 - Fracgéo J
Cod. Postal: 4485-010 Aveleda VCD
Tel.: +351 229 982 990

Fax: +351 229940 120
climasun.comercial@climasun.com

Sul

Urb. Industrial - Ponte Charuto, Lote 6
Sitio do Pateiro, Parchal - 8400 Lagoa
Tel.: +351 282 460 000

Fax: +351 282 460 009
comercial.sul@efcis.pt



