
Características:
 . Depósito vitri�cado de 200l ou 300l 
    com pintura epoxy em negro
   (inclui ânodo de magnésio)
 . Colectores solares planos selectivos 
    com carcaça em alumínio e pintura epoxy em negro
 . Estrutura de suporte p/ cobertura plana/inclinada
 . Resistência eléctrica

SISTEMA
TERMOSIFÃO PARA 
AQUECIMENTO 
DE ÁGUA SANITÁRIA
(200 ou 300 Litros)



TS200-1CS270

1

2.68 m2

CS270

COLECTOR

2.42 m2

Lâmina de cobre com tratamento selectivo  soldadacom tubos de cobre 
por laser a =90% e = 86% (±0.02)

Alumínio extrudido com pintura epoxy em negro, sem parafusos

Templado de 4 mm de  espessura e baixo teor de ferro

Junta EPDM

ACUMULADOR

200 l

1320mm x ø 530

67 kg / 245.7 kg

Chapa de aço com baixo teor de carbono USD 37.2 - 2,5mm

Espuma de poliuretano ecológico de 40mm (40kg/m3)

Dupla camisa em aço baixo teor de carbono USD37.2 

57 Kg

TS300-2CS200

2

3.82 m2

CS200

3.42 m2

300 l

2080mm x ø 530

106 kg / 396.5 kg

82 Kg

Chapa de aço com pintura epoxy em negro

Producção contra a oxidação com ânodo de magnésio

Para o circuito primário - 2.5bar

Número de Colectores

Modelo do Colectores

Superfície do(s) Colectore(s)

Superfície do(s) Absorsor

Peso

Absorsor

Carcaça

Capacidade Nominal

Dimensões

Peso em Vazio / Funcionamento

Superfície interna do Depósito

Permutador

Isolamento

Cobertura Exterior

Protecção

Válvula

Para o circuito secundário - 10barVálvula de segurança anti-retorno

10 barPresion Max. de 

2kWResistência Eléctrica

Vidro

Selagem

Saída de
água quente

Entrada de
água da rede

Opcional

CENTRO
Estrada do Casal do Canas, Lt. 4
Alfragide 2724-253, Portugal
Tel.: +351 214 253 840
Fax: +351 214 253 845

SEDE
Rua o Bairro
Cod. Postal: 4485-010 Aveleda
Tel.: +351 229 982 990
Fax: +351 229 940 120

d Nº297 Fracção J
SUL
Urb. Industrial - Ponte Charuto, Lt. 6
Sitio do Pateiro, Parchal - 8400 Lagoa
Tel.: +351 282 460 000
Fax: +351 282 460 009

   808 200 190
www.climasun.com
climasun.comercial@climasun.com

Características:

  . 1 depósito vitri�cado de 200l ou 300l 

   com pintura epoxy em negro

   (inclui ânodo de magnésio)

 . 1 ou 2 colectores solares planos selectivos

   com carcaça em alumínio

   e pintura epoxy em negro

  . 1 estrutura de suporte para

   cobertura plana/inclinada

  . 1 resistência eléctrica de 2kW

  . 1 conjunto de ligações hidráulicas

  . 1 válvula de segurança para 

   circuito primário

  . 1 válvula de segurança com retenção

   para circuito secundário

  . 1 embalagem de anticongelante


